
土標　- つちしるべ -　（マンセルソイル）
新型土色計

土標　

つちしるべ

土色測定に時間がかかる…

人によって色の見え方がバラバラ

そんなお悩みに道標を！

古から未来へ繋がる大切な資料を

より早く、正確に残しませんか？

？ ？

A B

↑同じ土でも晴れの日と曇りの日で
　色が違って見えませ んか？

↑同じ土でも人によって違う色に
　見えることはありませんか？

どこでも

誰でも

正確土色測定



電源を入れ校正します
（スライド蓋が校正板に
なります）

蓋を開け、測定部に触
れないよう測定箇所へ
レンズを当てます

側面の測定ボタンを半押
しし、液晶画面で照準を
確認します

第一合成HP YouTube 動画 問い合わせフォーム

本社　営業部　〒192-0051　東京都八王子市元本郷町 1-25-5
　　　　　　　TEL  :  042-628-1100（代）　FAX：042-622-1884

お問い合わせはお電話または弊社 HP にてお願いいたします。　https://www.daiichigosei.co.jp/

京都営業所　〒600-8815　京都府京都市下京区中堂寺粟田町 93　KRP4 号館 511 号室
　　　　　　TEL：（075）313-1110　FAX：（075）313-1884　　

測定ボタンを長押しし、
測定完了！

詳しくはHPの特設ページで！
YouTube で紹介動画も公開中！

測定方法

製品仕様

土標-つちしるべ-（マンセルソイル）
1938,000円

159(W)x65(D)×59(H)mm本体サイズ
測定部サイズ

品名
定価

データ保存数 300件
【付属品】
　　専用ケース、ストラップ、充電用USBケーブル(1.5m)、取り扱い説明書、
　　ソフトウェアCD、保証書(1年間)

重量
測定時間
測定範囲

操作環境温度

420g
1.8秒

7/4/2mm
０℃～40℃

10×10ｍｍ

◆2 秒で簡単！精密測定

カメラで読み取った色を内蔵ライブラリーと瞬時に自動照合し、
わずか 2 秒で一番近い色をお知らせします。

◆第一合成限定！日本規格対応

日本のマンセル規格に適応した弊社独自のライブラリーを搭載しています。

◆作業者を選ばない、 平準的な資料作成
機械なら環境や使用者の熟練度に左右されず、いつでも正確な

測定が可能です。マンセル表示で分かりやすく、難しい操作も
必要ないので初めてでも安心です。

◆様々な場面で大活躍♪

もちろん活躍の場は文化財の世界だけではありません。
農業において簡易的な土壌の診断などにもご使用いただけます。
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※測定ボタン

★無料デモ機

　貸出中です！

※月に 30 件お試し

　頂いています

3

(180日間)

特設ページ

212,800円(税抜き)


